
ZALETY I KORZYŚCI 

BĘBNY INWERSYJNE PICOTE  
Kamień węgielny w arsenale narzędzi Picote do renowacji rur 

Funkcjonalna, wyposażona w całą gamę akcesoriów, paleta 
bębnów inwersyjnych Picote, oferuje wykonawcom łatwe i 
proste rozwiązania do renowacji rur metodą rękawa.  

Dostępne są 3 wielkości: model 350, 500, oraz 700. 
Centralna oś, oraz koło bębna, dają operatorowi pełną 
kontrolę nad prędkością inwersji rękawa, podczas kiedy 
okno wziernika daje podgląd na to, co dzieje się wewnątrz 
bębna.   

Dla zapewnienia kierunku instalacji, zgodnego z ustawieniem 
rury, wszystkie bębny wyposażone są w kierunkowe dysze.  
Modele 500 i 700 mają możliwość obrotu całego bębna na 
ramie nośnej, co zapewnia właściwy kierunek inwersji 
rękawa nawet w trudnych sytuacjach.   

Wszystkie bębny inwersyjne Picote mają certyfikat CE. 

Jak wszystkich narzędzi Picote, ekipy montażowe Picote 
Service używają tych bębnów od lat przy kładzeniu 
rękawów w Finlandii. Dostępne są certyfikowane 
szkolenia w Wielkiej Brytanii, USA, oraz w Finlandii, aby 
nauczyć Cię sprawdzonej metody renowacji rur 
rękawem, od początku do końca.   

• Dodatkowe narzędzia Picote, takie jak zacisk rękawa 
(Liner Clamp), czy zaślepki na czas schnięcia (Curing 
Caps), pozwalają na użycie bębna w wielu miejscach 
jednego dnia, podnosząc nie tylko jakość wykonanej 
pracy, ale także jej wydajność.  

• Mobilność i wąski profil bębnów ułatwiają przenoszenie 
ich przez drzwi, oraz pracę w ciasnych miejscach —
największy model ma tylko 72 cm szerokości.  

• Zawór bezpieczeństwa ustawiono na maksymalne 
ciśnienie inwersji 14.5 psi (1 Bar), zapewniając 
bezpieczeństwo zarówno operatora, jak i rękawa.   
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Dane techniczne 

Dane techniczne Bębny Inwersyjne Picote 

Kategoria  Model bębna / wartość 

Zakres średnic 350: DN50-150 

500: DN50-200 

700: DN50-250 

Waga bębna 350: 14 kg 

500: 38 kg 

700: 50 kg 

Wymiary bębna 

szer. x dł. x wys. 

350: 44x55x48 

500: 63x86x112 

700: 72x91x118 

Pojemność bębna 

Dla rękawa DN150* 

350: 9 metrów 

500: 18 metrów 

700: 36 metrów 

Metody utwardzania 350: Ciepło, Para 

500: Ciepło, Para, Gorąca Woda 

700: Ciepło, Para, Gorąca Woda 

*Pojemność jest przybliżona i uzależniona jest od typu, grubości, szerokości rękawa, oraz 
sposobu, w jaki został nawinięty. Podane wartości dotyczą suchego rękawa DN150, nawinię-
tego płasko wewnątrz bębna. 


