
TUBA INWERSYJNA-LINING CANNON 
Podejmij się wykonania rękawa praktycznie wszędzie 

ZALETY I KORZYŚCI 

Tuby inwersyjne Picote Cannon, z uwagi na swoją 
konstrukcję, oraz ekstremalną lekkość, pozwalają je wnieść i 
użyć ich wszędzie tam, gdzie nie ma szans pracy z bębnem.  

Zbudowane są z bardzo odpornego, przeźroczystego 
poliwęglanu i aluminium. Przeźroczysty korpus pozwala Ci na 
obserwację inwersji rękawa w czasie rzeczywistym, oraz daje 
pełną kontrolę nad tym procesem.   

Każdy z obu modeli występuje z różnymi końcówkami 
inwersyjnymi, oraz tzw. Szybką zatyczką (Fast Cap). Fast Cap 
pozwala wstrzelić rękaw, zatkać go, odłączyć tubę, 
zainstalować zatyczkę, odłączyć wąż pneumatyczny, zwolnić 
zacisk i natychmiast użyć tubę do kolejnej instalacji.  

• Kompaktowość i niska wagą czynią je 

niewykle poręcznymi. 

• Przeźroczysty korpus pozwala Ci na bieżąco 

obserwować process wprowadzania rękawa i 

kontrolować przebieg pracy.   

• Wejście kamery tworzy szczelne połaczenie z 

przewodem kamery, utrzymując rękaw w 

stanie napompowanym, jednocześnie 

pozwalając Ci na wprowadzenie kamery i 

kontrolowanie procesu schnięcia.   

• Wbudowana kontrola spadku ciśnienia.  

• Maksymalne ciśnienie robocze 2 Bar (29 psi). 

Mini  

Cannon 

Original  

Cannon 

Dane techniczne 

Dane techniczne Mini Cannon  

Waga tuby pustej 4,8 kg 

Waga tuby załadowanej 10 kg 

Pojemność rękawa 

DN50 7,5 m 

DN75 5 m 

DN100 3,5 m 

Dane techniczne Original Cannon  

Waga tuby pustej 6,2 kg 

Waga tuby załadowanej 15 kg 

Pojemność rękawa  

DN50 15 m 

DN75 10 m 

DN100 7 m 


