
PIPE CUTTER—OBCINACZ RUR 
Szybko usuwa przestrzelone rękawy i wystające rury 

ZALETY, KORZYŚCI, PRODUKTY I CZĘŚCI 

Podczas kładzenia rękawa w kierunku głównej magistrali, lub 

przyłącza, często może się zdarzyć, że końcówka rękawa wyjdzie 

poza koniec rury, co może spowodować zatory i cofnięcia, a to 

znów może pociągnąć za sobą znaczne szkody i koszty.   

W takich sytuacjach Pipe Cuttery Picote są fantastycznymi 

narzędziami do szybkiego i łatwego usunięcia końcówki rękawa, 

wystającej z przyłącza. Po prostu podłącz 

 

Są dwa modele Pipe Cutter – Standard i Ultra Flex. Obydwa 

dysponują panelami w zębami z utwardzanej stali, oraz każdy z 

nich może pokonywać kolana do 90°.  

• Pipe Cutter Ultra Flex jest samocentrujący i 

zaprojektowany do wycinania przestrzelonych 

rękawów, które wystają krótko za kolanem rury.  

• Pipe Cuttery Standard są sprzedawane jako 

zestaw paneli w połączeniu z piastą Smart 

Cutter™ do samodzielnego montażu.   

• Pipe Cutter DN70 może być napędzany przez 

Mini, Midi, Super Midi, lub Maxi Miller. 

• Pipe Cuttery DN100 i 150 współpracują z Midi, 

Super Midi, lub Maxi Millerem.  

• Pipe Cutter DN200 Ultra Flex może być 

połączony z Midi lub Maxi Millerem.  
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Dane techniczne Pipe Cutter 

Standardowy Pipe Cutter 

Średnica robocza Średnica wałka (mm) 

DN70 8 mm i 12 mm 

DN100 12 mm 

DN150 12 mm 

Pipe Cutter Ultra Flex 

Średnica robocza Średnica wałka (mm) 

DN100 12 mm 

DN150 12 mm 

DN200 12 mm 

Wycinarki Pipe Cutter i panele 

1250000070 Panele DN70—paczka (4 panele) 

1250000100 Panele DN100—paczka (4 panele i centralizator) 

1250000150 Panele DN150—paczka (4 panele i centralizator) 

1250000101 Pipe Cutter Ultra Flex DN100 

1250000151 Pipe Cutter Ultra Flex DN150 

1250000200 Pipe Cutter Ultra Flex DN200 

Części zamienne 

1250100100 Centralizator DN100—zestaw (3 części) 

1250150150 Centralizator DN150—zestaw (3 części) 

9125000200 Panele zapasowe DN200 (6 paneli) 


